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Stor styrke, lille veegt: ny low-cost igus energikaede til

fritbeerende applikationer
E4Q.64L's bioniske design betyder, at den koster op til 20 % mindre

end sin storebror, E4Q

Ny tilfgjelse til igus' energikaedesortiment: E4Q, en globalt gennempravet
energikeede til applikationer med store fritbaerende leengder og hgj
fyldningsveegt, har nu en ny variant: "L". Brugere, for hvem E4Q er for
stor, kan nu spare op til 20 % pa omkostningerne med E4Q.64L. De vil
stadig nyde godt af fordelene ved dens storebror, som hurtig abning uden
brug af veerktgj.

Fra den syvende robotakse i linegere robotapplikationer til veerktgjsmaskiner har
energikeeden i igus E4Q serien i de senere ar etableret sig i kreevende
applikationer med store fritbeerende laengder og hgje fyldveegte. Det er der to
grunde til. Den ene er, at energikaedens brede sideled og fire stop-dogs pr.
keedeled gor den meget robust. Den anden er, at monteringstiden er reduceret
med op til 40 %, fordi ribberne kan abnes pa fa sekunder - uden veerktaj og med
kun to fingre. Problemet er, at E4Q er overdimensioneret i applikationer med
medium belastning (veerktgjsmaskiner, treebearbejdning, bilvask osv.). "For
ogsa at tilbyde brugerne fordelene ved E4Q i disse applikationer, og til en lavere
pris, har vi udviklet L-versionen - E4Q.64L," siger Christian Ziegler, Leder af e-
chain Product Management hos igus. "Afheengigt af bredden koster den billige

version af energikeeden mellem 15 og 20 % mindre end E4Q."

Bionisk design sikrer lav veegt, og tre stop-dogs pr. keedeled garanterer
robusthed

For at reducere omkostningerne har igus' designere sendret E4Q's design.
Malet var at finde en balance mellem lav egenvaegt og maksimal robusthed.
Sideleddene er smallere end dem pa E4Q, hvilket reducerer vaegten. Det
bioniske design, hvor alt materiale, der ikke har en baerende funktion, er fiernet,
er bibeholdt. "Stop-dog-systemet blev fuldsteendig nyteenkt. Udviklingsmalene
var mere styrke og levetid end forgaengerne med to stop-dogs pr. keedeled.

E4Q.64L er den fagrste igus energikeede med tre stop-dogs pr. keedeled,” siger
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Ziegler. "Det sikrer et endnu mere regelmaessigt stramflow og en lsengere
levetid."

Op til 20 % mere fritbaerende laengde

Test i igus' testlaboratorium viser, at E4Q.64L har et ca. 30 % starre
brudmoment end 14240-serien, som ogsa bruges til fritbaerende applikationer.
Det resulterer i op til 20 % mere leengde med samme fyldveegt. Ved 4 kg/m
klarer E4Q.64L f.eks. 3,2 meter. De tidligere modeller (E4/light og E4.1) klarede
kun 2,7 meter. Siger Ziegler, "E4Q.64L's enestaende styrke ger det muligt for
os at betjene mange anvendelser, som bilvask og boardingbroer i lufthavne,
mere gkonomisk end nogensinde fgr." Det optimerede forhold mellem
indvendige og udvendige dimensioner sikrer tilstraekkelig plads til strem- og
datakabler. E4Q.64L's indvendige hgjde er 64 mm. Kaeden kan ogsa bruges i
to bgjningsretninger ved at udskifte det yderste led med et specielt RBR led.
Det giver den en sakaldt omvendt bgjningsradius (RBR), hvilket betyder, at

cirkuleere bevaegelser kan implementeres (f.eks. pa en robots akse 1)

Tilpasningsdygtig som en kamaleon: bredder pa mellem 100 og 500 mm
kan leveres

Med alle designjusteringer har igus ikke aendret E4Q's ribber i low-cost
versionen. Det giver to fordele for brugerne. Den ene er, at E4Q.64L kan abnes
lige sa let og intuitivt som sin storebror. Der er to fordybninger i ribberne, som
ger det muligt at abne lasekrogene med to fingre. Nar den er last op i begge
sider, kan ribben let lgftes ud. Den anden fordel er, at et omfattende
produktsortiment af ribbebredder kan leveres direkte, sa E4Q.64L har vaeret
tilbudt i 29 bredder mellem 100 og 500 millimeter siden starten af

markedslanceringen.



PRESSEMEDDELELSE

Overskrift:

LIGHTWEIGHT

LEAN DESIGN

LONG SERVICE LIFE
LOWCOST

LIGHTNING FAST OPENING

Billede PM3823-1
Udnyt fordelene ved E4Q, og spar op til 20 %: Den nye E4Q.64L brillerer i

applikationer med medium belastning (f.eks. veerktgjsmaskiner) og har hgj

styrke, lang levetid og lav veaegt. (Kilde: igus GmbH)
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OM IGUS:

igus GmbH udvikler og producerer motion plastics. Disse smgrefri, hgjtydende polymerer
forbedrer teknologien og reducerer omkostningerne hvor ting er i bevaegelse. Indenfor
energiforsyninger, hgijfleksible kabler, glide- og linesere lejer samt fgringsskrueteknologi
fremstillet af tribo-polymerer, er igus verdensfgrende. Den familiedrevne virksomhed i Kéln,
Tyskland er repreesenteret i 31 lande og beskeeftiger 4.600 medarbejdere world wide.. | 2022
genererede igus en omseetning p& 1,15 milliarder euro. Forskning i tribo-polymerer udfert pa
branchens starste testlaboratorium, skaber lgbende innovationer og mere sikkerhed for brugerne.
234.000 produkter kan leveres fra lager og levetiden kan beregnes online. | de seneste ar er
selskabet vokset ved skabelse af interne startups, f.eks. af kuglelejer, robotdrev, 3D print, RBTX
platformen til Lean Robotics og intelligent "smart plastics” til Industry 4.0. Blandt de vigtigste
miljginvesteringer er "chainge" programmet - genindvinding af brugte energikaeder - og
deltagelsen i et selskab der producerer olie fra plastaffald.
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